
PDZ DIMENSION AND CAPACITY TABLE

PDZ ABMESSUNGS- UND LEISTUNGSTABELLE
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Ø Cartridge length inch / Patronenlänge in Zoll

1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 5 1/4" 6" 6 1/2" 7" 8" 10" 12"

1/4" min.

max.

80 W
100 W
110 W

110 W
130 W
150 W

140 W
160 W
190 W

180 W
210 W
240 W

220 W
260 W
300 W

270 W
330 W
380 W

290 W
350 W
400 W

330 W
400 W
450 W

350 W
420 W
490 W

380 W
450 W
530 W

450 W
520 W
600 W

550 W
650 W
750 W

660 W
780 W
900 W

3/8" min.

max.

120 W
150 W
170 W

170 W
200 W
230 W

200 W
250 W
280 W

270 W
320 W
370 W

330 W
400 W
450 W

400 W
490 W
560 W

440 W
500 W
600 W 

500 W
600 W
680 W 

540 W
640 W
740 W  

580 W
680 W
780 W  

660 W
780 W
900 W

830 W
980 W
1100 W

1000 W
1200 W
1350 W

1/2" min.

max.

160 W
200 W
230 W

220 W
260 W
300 W

280 W
330 W
380 W

350 W
420 W
490 W

440 W
520 W
600 W

550 W
650 W
750 W

580 W
680 W
800 W

660 W
800 W
900 W

720 W
850 W
980 W

770 W
900 W

1050 W 

880 W
1050 W
1200 W

1100 W
1300 W
1500 W

1330 W
1560 W
1800 W

5/8" min.

max.

200 W
250 W
280 W

280 W
330 W
380 W

350 W
400 W
470 W

450 W
530 W
600 W

550 W
650 W
750 W

700 W
800 W
950 W

730 W
860 W

1000 W

830 W
1000 W
1130 W 

900 W
1050 W
1230 W

970 W
1150 W
1320 W

1110 W
1300 W
1500 W

1380 W
1640 W
1900 W

1650 W
1950 W
2250 W

3/4" min.

max.

250 W
300 W
350 W

330 W
400 W
450 W

410 W
490 W
570 W

550 W
650 W
740 W

670 W
790 W
900 W 

830 W
1000 W
1150 W

880 W
1050 W
1200 W

1000 W
1200 W
1350 W

1100 W
1300 W
1500 W 

1170 W
1380 W
1600 W

1340 W
1580 W
1800 W

1670 W
1970 W

2200 W

2000 W
2300 W
2700 W

Subject to prior sale and technical change / Änderungen vorbehalten
other dimensions possible / Weitere Abmessungen machbar


